RVS-DN
Soft starter digitale 8-2700A, per condizioni operative gravose,
completo di tutte le funzioni

= il |

A T

_ f's_ﬁ-:' !_-,_'::;_ -8

s=8 .
o] .
RVS-DN

KW Dimensioni (mm)
400V Modelli disponibili Peso
Ampe'? wo o H D (Kg)
4 RVS-DNSB 153 310 170 45
75 RVS-DN17 153 310 170 45
15 RVS-DN 31 153 310 217 68
22 RVS-DN 44 153 310 217 75
30 RVS-DN 58 153 310 217 75
37 RVS-DN72 153 310 217 75
45 RVS-DN 85 274 370 279 15

55 RVS-DN 105 274 370 279 15
75 RVS-DN 145 274 370 279 15
90 RVS-DN 170 274 370 279 15
110 RVS-DN 210 590 500 275 45
160 RVS-DN 310 590 500 275 45
200 RVS-DN 390 590 500 275 45
250 RVS-DN 460 623 060 290 05
315 RVS-DN 580 623 660 290 65
450 RVS-DN 820 623 660 290 65
630 RVS-DN 1100 723 1100 370 170
800 RVS-DN 1400 723 1100 370 170
950 RVS-DN 1800 723 1100 370 170
1250 RVS-DN 2150 750 1300 392 235
1400 RVS-DN 2400 900 1300 360 350
1550 RVS-DN 2700 900 1300 360 350
R Tensioni di alimentazione disponibili:

® OO %
&/ (\& 230V, 400V, 500V, 600V, 690V, 1000V

Controllo pompe (valido per RVS-DN e RVS-DX)

Torque
Curve di avviamento
| Soft starter della serie RVS-DN (DX) sono | .-
dotati di un programma intelligente per il |~
controllo delle pompe. Questo programma
consente la selezione della curva dinamica, | .
della tensione di uscita, piti adatta al tipo | 2
di pompa e di circuito idraulico, evitando Speed ExtendedTime
inutili e dannosi picchi di coppia in fase di avviamento.

Curve di arresto

Quando la pompa deve lavorare con una elevata
Frevalenza e il motore viene fermato gradualmente, o
a coppia del motore potrebbe diminuire rapidamente
al disotto della coppia del carico, causandoun
improvviso stallo del motore, anziché una riduzione
progressiva e regolare della sua velocita sino a fermarsi.
Questo fenomeno determina il colpo d'ariete con
possibile danneggiamento della tubazione.

Il software per il controllo pompe consente di selezionare la curva di tensione
di uscita piti adatta in modo da evitare il verificarsi di questo fenomeno.

Deceleration

Coppia finale
Prima di concludere la fase di decelerazione, la coppia
del motore diminuisce fino ad un livello tale in cui la i)
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coppia del carico & mag§lore. A questo punto le valvole di o

non ritorno, del circuito idraulico, si chiudono automaticamente
e il motore inutilmente continua a rallentare sino a fermarsi.
L'impostazione della Coppia Finale consente di arrestare
immediatamente il motore al raggiungimento di un valore
minimo di coppia evitando il prolungarsi della rampa di arresto




